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Balkong



Windoor 410, smal ram
och fast nedre bröstning i glas

Glasa in din balkong och få
mer plats åt det du älskar!



LÅT BALKONGEN
BLI EN DEL AV BOENDET

Sunparadise har Sveriges bredaste sortiment av inglasningar 
för balkonger, terrasser och uteplatser.

Med erfarenhet sedan 1985 skräddarsyr vi estetiska lösningar
för såväl enskilda bostadsrättsägare som

hela bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter.

BEKVÄMT, SMART OCH HÅLLBART
Att glasa in en balkong har många fördelar, förutom den självklara: trivselfaktorn i att kunna 
njuta av ett annars outnyttjat utrymme och därmed förlänga den efterlängtade utesäsongen.

En sådan fördel är de minskade energikostnaderna som uppstår, eftersom en inglasad 
balkong fungerar som en extra isolering och därmed minskar kostnaderna för uppvärmning. 
Att utemiljön dessutom blir ljudisolerad är en annan trivsam plusfaktor.

DÄRFÖR SKRÄDDARSYR 
VI ALLA VÅRA LÖSNINGAR

Ingen balkong, terrass eller uteplats är den andra riktigt lik – och därför är skräddarsydda 
lösningar den snabbaste vägen till ett effektivt genomfört och lyckat slutresultat.

Eftersom vi har anpassat hela vår produktionsapparat efter kundanpassade lösningar 
vid våra två toppmoderna produktionsenheter, blir resultatet skandinavisk design och 
kvalitet som tar dig från start till mål.

BÄST I SVERIGE FÖR TOLFTE ÅRET
Och det är inte tomma ord. Sunparadise har för tolfte året 

i rad vunnit Sveriges allmännyttiga bostadsbolags upphandling 
av balkonginglasningar. Kort sagt: ett tryggt val när du 

vill ta steget ut i det fria. Är det inte dags nu?



Viksystemet Windoor 410 är lättanvänt och driftsäkert för oisolerad balkong- 
inglasning. Systemet erbjuder många valmöjligheter: glasdörrar från golv till tak 
som monteras innanför balkongräcket, luckor som monteras på balkongräcket 
eller varför inte det nya tvådelade alternativet 410 Split. 

Med 410 Split blir det enklare att vädra, putsa glasen och möblera på balkong-
en eftersom de övre och undre luckorna kan öppnas separat. De flesta varianter 
finns dessutom som antingen som ramlöst eller med smala ramar.

ROBUST OCH LÄTTSKÖTT
Windoor 410 är ett väderbeständigt och robust system med få rörliga delar. Det är i princip 
underhållsfritt med en frestande kombination av låg driftskostnad och lång livslängd. Och dörrarna 
är lätta att hantera tack vare slitstarka hjul och kullager i rostfritt stål. Sunparadise öppnar än en 
gång en ny möjlighet till ett friare uteliv i hemmet. 

Flexibelt viksystem med många kombinationsmöjligheter.
Kan monteras antingen innanför befintligt balkongräcke eller på balkongräcket. 

WINDOOR 410 
ETT SYSTEM – MÅNGA MÖJLIGHETER! 

WINDOOR 410, RAMFRIA VÅNINGSHÖGA DÖRRAR WINDOOR 410 SPLIT, RAMFRIA LUCKOR



SKRÄDDARSYDD FLEXIBILITET
Oavsett om du väljer Windoor 410 med våningshöga dörrar eller tvådelade 410 Split, 
så får du ett inglasningssystem där de skräddarsydda valmöjligheterna ingår som standard. 

Decennier av produktutveckling har gett ett stort urval av både vägg- och hörnprofiler 
som gör att vi vågar påstå att det helt enkelt inte finns någon balkong – eller terrass och 
uterum – som inte 410-systemet kan anpassas till. 

Det gör också att Windoor 410 eller 410 Split passar utmärkt för dig som har en stor 
balkong och gärna delar in den i en inglasad och en öppen del. Utmaningar är till för att lösas. 

BARNSÄKERT LÅS SOM STANDARD
Självklart är både Windoor 410 och 410 Split redan i standardutförande utrustade med våra 
nya och eleganta barnsäkerhetsbeslag, som öppnas med ett tvåhandsgrepp och automatiskt 
går i lås när man stänger luckan eller dörren. Trygghet som standard med andra ord. 

Windoor 410 med
smal ram och fast
nedre bröstning
i glas

Windoor 410, ramfria våningshöga dörrar



Windoor 410, smal ram och 
fast nedre bröstning i glas



RAMLÖST ELLER SMAL RAM? 
Windoor 410 kan fås antingen med smal ram eller utan ram. Att välja inglasning med 
ramar ökar vind- och ljudisoleringen tack vare profilernas mellanliggande borstlister. 
Även tätheten förbättras med vår unika smalram, trots att den är så diskret att den kan 
vara svår att urskilja på lite avstånd.

Vill man ha mer fria utsikter brukar ramlösa Windoor 410 vara det givna valet. 
Det är precis så stabilt, tyst och enkelt att hantera som man kan förvänta av ett viksystem, 
tack vare att tjockleken på det härdade säkerhetsglaset kan vara upp till 10 mm. 
Detta gör också att dörrarnas höjd kan bli våningshöga.



NYHET!
– TVÅDELAT, PRAKTISKT OCH RAMLÖST



NYHET!
– TVÅDELAT, PRAKTISKT OCH RAMLÖST

Nya Windoor 410 Split utan ramar. 
Det härdade glaset är 6 eller 8 mm tjockt 
och kan kompletteras med vinterlister.

Många balkongräcken består av galler-
pinnar och med ett fast glas måste man 
böja sig över räcket för att kunna putsa hela 
fönstret – vilket nästan alltid är omöjligt. 
Med 410 Split slipper man det besväret: 
det är bara att öppna luckorna in mot 
balkongen och putsa glaset. Hur enkelt 
och effektivt som helst! 

Uppdelningen i två glasluckor gör  
också att själva glaset inte behöver vara 
så tjockt, vilket gör att luckorna väger 
mindre och därmed blir betydligt lättare 
att öppna och stänga.

Den nedre öppningsbara luckan gör det lätt
att putsa glasen även på utsidan

Windoor 410 Split,
ramfria övre- och nedre luckor



Sunparadise aluminiumprofiler är robust utformade 
med innovativa funktioner som säkerställer lång 
hållbarhet. Med avancerad tillverkning, och decen-
nier av erfarenhet, kombinerar Sunparadise hög- 
teknologisk produktion med skandinavisk design, 
där varje detalj och funktion är skapad för att 
uppfylla höga krav på hållbarhet och prestanda.

När du väljer att glasa in din balkong med 
Sunparadise får du en lösning där funktion och 
helhet står i centrum. Du behöver inte anlita extra 
hantverkare eller plåtslagare för att justera skev- 
heter, förbättra avrinning eller skydda mot väder 
och vind. Våra system är skapade för att klara 
påfrestningar, utan efterarbete till extra kostnader. 
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FÖRDELAR MED EN INGLASAD BALKONG

»  LJUDREDUCERING
En betydande ljudreducering (upp till 17 dB) 
förbättrar  livskvaliteten – i synnerhet i tätbefolk- 
ade områden, nära vägar, järnvägar eller under 
flygbanor.

 
»  SK YDD OCH SÄKERHET
Inglasningen skyddar mot vind, regn, hagel och 
smuts. Du får också en låsbar barriär mot djur 
och inkräktare, vilket förbättrar säkerheten.

 
»  SPARA ENERGI OCH PENGAR
Inglasningen fungerar som en buffertzon och 
minskar behovet av uppvärmning, samtidigt som 
de öppningsbara glasen tillåter naturlig ventilation. 

Fastigheten får ett extra skydd vilket minskar 
underhållskostnaderna för byggnadens exteriör.

 
»  MER YTA ÅT DET DU ÄLSK AR
Expandera din boendeyta oavsett väder och få 
mer plats för avkoppling, måltider eller hobbyer 
under hela året.

 
»  NATURLIGT DAGSLJUS OCH FRISK LUFT
En inglasad balkong släpper in naturligt dagsljus 
genom glaset och skjutbara vikglaspaneler ger 
tillgång till frisk luft samtidigt som inglasningen 
bibehålls.
 



TEKNISKA FAKTA – WINDOOR 410

 ― Elementlängd upp till 6 600 mm utan skarvar

 ― Låsdetaljer för trygg barnsäkring

 ― Topphängt viksystem

EGENSKAPER

Smal ram
 ― Luckbredd: max 900 mm 
 ― Dörrhöjd: max 2 800 mm
 ― 26 mm breda vertikala ramar med dubbla borstlister 

 

Utan ram
 ― Luckbredd: max 900 mm 
 ― Dörrhöjd: max 2 600 mm

VINDMOTSTÅND
Upp till 2000 Pa enligt EN 12211

STÖTHÅLLFASTHET
Klass 3 enligt EN 13049

DÖRRVIKT
Upp till maximalt 60 kg

HEAT SOAK-TEST 
(VALFRITT) 
EN 14179-1 & 2:2005

TILLVAL

 ― Fast glas i bröstning

 ― Öppningsbart glas i bröstning 

 ― Spröjs (Windoor 410 med smal ram) 

 ― Härdat glas med HST som extra tillval

 ― Specialfärger

 ― Satinglas

 ― Vinterlister

 ― 15 standardkulörer och valfri kulör för större projekt

 ― Fasta hörnlösningar på 90°, 120°, 135° och 150°

 ― Ställbara hörnlösningar på 70° – 160°

Flexibelt viksystem med många kombinationsmöjligheter.
Kan monteras antingen innanför befintligt balkongräcke eller på balkongräcket. 
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DET ÄR ENKELT ATT TA NÄSTA STEG
MOT DITT NYA FAVORITRUM!
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Boka ett kostnadsfritt möte.

Montering av din inglasning,
normalt 1 – 2 dagar.

Köpeavtal signeras.

Säljaren mäter och guidar 
dig välja rätt produkt och lösning.

Vi hjälper dig med din
bygglovsansökan kostnadsfritt.

Säljaren går igenom 
hur alla delar fungerar, samt

rengöring och underhåll.

NU KAN DU NJUTA AV DIN NYA INGLASNING
– såväl blåsiga sommardagar som ruskiga höstdagar!


